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OBJECTIFS DU RAPPORT
Le présent rapport donne l'avis du contrôleur technique sur les ouvrages 
concernés par sa mission au stade de la conception, sur la base des 
éléments transmis et mentionnés au § Documents examinés.

Le dossier examiné a été reçu : 
Avant envoi du dossier de consultation des entreprises

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE CONFIEES
Les missions objet de notre contrat de contrôle technique sont les 
suivantes :

L Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement
indissociables

LE Solidité des existants 
PS Sécurité des personnes dans les constructions en 

cas de séisme
SEI Sécurité des personnes dans les ERP et IGH
Hand-ERP Accessibilité des établissements recevant du public 

aux personnes handicapées

ETENDUE DES MISSIONS
Conformément à notre contrat, l'étendue des missions est précisée pour 
les éléments de mission ci-dessous :

L - Sont exclus de la prestation (sauf conditions particulières) :
- les travaux relatifs aux phases provisoires de chantier et les sollicitations 
associées ;
- l'examen de la solidité des ouvrages au regard des risques naturels à 
caractère exceptionnel (cyclones, tempêtes, inondations, séismes, 
avalanches, ...) ;
- les risques liés à une modification des caractéristiques du sous-sol (cas 
d'exploitation minière en fonctionnement ou d'évolution des 
caractéristiques du sol du fait de la présence de vestiges miniers ou de 
carrières) ;

- les risques technologiques (explosion, ...) ;
- l'examen des revêtements de sols ;
- les aménagements spécifiques des activités professionnelles ;
- la contamination fongique, chimique ou biologique des matériaux ;  
- les ouvrages et éléments d'équipement relatifs au nettoyage, à l'entretien,
à la maintenance des constructions.

LE - Sont exclus de la prestation :
- Le diagnostic préalable des existants affectés par les travaux neufs ;
- L'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux 
concernant ces existants.

PS - Sont exclus de la prestation (sauf dispositions particulières) :
- Les éléments non structuraux au sens de l'eurocode 8 qui ne sont pas 
explicitement visés par les dispositions réglementaires de l'arrêté du 22 
octobre 2010 modifié tels que : éléments de fixations des meubles lourds 
et des bibliothèques supportés par des planchers, les signalisations et 
panneaux d'affichage etc…
- L'examen des dispositions techniques de nature à permettre le maintien 
en exploitation de certaines parties de bâtiment après le séisme, 
notamment les bâtiments de catégorie d'importance IV selon l'arrêté du 22 
octobre 2010 modifié.

SEI - Cette mission ne concerne pas la sécurité des biens

Hand-ERP - Sont exclus de la prestation (sauf conditions particulières) :
- L'établissement de l'attestation constatant que les travaux réalisés 
respectent les règles d'accessibilité, prévue par l'article L. 122-9 du CCH,
- L'accessibilité des lieux de travail au personnel handicapé en application 
des articles R.4214-26 à R.4214-29 et R.4217-2 du code du travail, qui 
relève de la mission HAND-T,
- l'accessibilité des bâtiments d'habitation aux personnes handicapés en 
application des articles R.162-1 à R.162-7 et R.163-1 à R.163-4 du CCH, 
qui relève de la mission HAND-H.
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1.    INFORMATIONS GENERALES

1.1    OPERATION

RENOVATION ENERGETIQUE DU CENTRE D'ANIMATION ET DE LA 
MAIRIE
Contrôle Technique Construction - Rénovation énergétique du centre d'
animation

Permis de construire ou autorisation administrative

Nous ne disposons pas de la date de dépôt de la demande d'autorisation 
administrative:

A défaut nous avons pris en compte une date de référence pour le choix 
de la réglementation applicable.

Cette date est à confirmer par la Maîtrise d'ouvrage.

Date de référence prise par défaut : 16/02/2023

Selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage
· Date prévisionnelle de début de chantier : Non communiquée
· Montant prévu des travaux : 279 600 € HT
· Durée prévisionnelle du chantier : 4 mois

Classement réglementaire :
· ERP de 5ème catégorie :  Général  

· ERP de 3ème catégorie :   L  

1.2    MAITRISE D'OUVRAGE

Maître d'Ouvrage : COMMUNE DE LENTILLY
15 RUE DE LA MAIRIE 
69595 LENTILLY CEDEX

1.3    MAITRISE D'ŒUVRE

Maître d'œuvre : BEL - Bureau d'Etudes lyonnais
6 rue Edison
69500 BRON

Maître d'œuvre : TROIS C
55 avenue Guigue
01600 TREVOUX
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2.    DESCRIPTION DE L'OPERATION

2.1    DESTINATION DES LOCAUX

Pour l'établissement du présent rapport, la destination des ouvrages portés
à notre connaissance prend en compte les usages suivants : 

Bureau : Public, administrations
Socioculturel : Salle de spectacles, Maison de la culture, Médiathèque, 
Salle polyvalente
Sport et loisir : Salle de sport

2.2    DESCRIPTION DU PROGRAMME DES TRAVAUX

L'opération consiste en la rénovation énergétique du Centre d'Animation et
du bâtiment de la Mairie de Lentilly.

Caractéristiques des deux bâtiments :
- CENTRE D'ANIMATION – usage culturel et sportif – 734 m² – 
Classement ERP L 3ème catégorie– Effectif 500 ; adresse : place de l'
Europe, Lentilly
- MAIRIE – usage administratif – 597 m² - Classement ERP type W 5ème 
catégorie ; adresse : 15 rue de la mairie, Lentilly.

Pour le centre d'animation, les travaux sont les suivants : le remplacement 
des menuiseries et l'isolation par l'extérieur des façades. L'isolation de la 
toiture ne fait pas partie des présents travaux. En complément, sont prévus
l'optimisation des systèmes d'éclairage, de production d'ECS et de VMC et
la régulation du système de chauffage.
Pour le bâtiment de la mairie, seuls le remplacement des menuiseries et l'
optimisation des systèmes d'éclairage, de production d'ECS et de VMC 
ainsi que de la régulation du système de chauffage sont prévus.

NB: La mission HAND, est proposée uniquement pour le centre 
d'animation.
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3.    SYNTHESE DES AVIS

3.1    PAR OUVRAGE

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique nos avis sur ouvrage dans le cadre des missions confiées 

STRUCTURE EN MACONNERIE
 

Dispositions générales

MENUISERIES EXTERIEURES
 

En aluminium RPT

ETICS (SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE PAR 
L'EXTERIEUR)

 
Dispositions générales

 
Support béton ou maçonnerie

3.2    PAR EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les exigences réglementaires potentiellement non respectées sur le projet 
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SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH
  VERIFICATIONS TECHNIQUES –

(GE6 à 10)

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH
 

FACADES  – (CO19 à 22)

  LOCAUX  ACCESSIBLES AU 
PUBLIC, LOCAUX A RISQUES 
PARTICULIERS – (CO27 à 29)

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH
  EAU CHAUDE SANITAIRE – 

(CH26 à 27)
  VENTILATION DE CONFORT – 

(CH29 à 40)

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH
  DISPOSITIONS GENERALES – 

(EC1 à 5)
 

ECLAIRAGE NORMAL – (EC6)

Hand-ERP - Accessibilité des établissements recevant 
du public aux personnes handicapées

  CHEMINEMENTS EXTERIEURS  
– ()
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4.    AVIS AU STADE CONCEPTION

4.1    CODIFICATION DE NOS AVIS

Ceux-ci sont exprimés sous la forme suivante :

Avis Favorables (F) : Avis Défavorables (D)
Ils sont donnés par rapport aux informations figurant dans le dossier qui nous
est soumis. Ces avis seront confirmés en fonction des éléments qui nous
seront proposés lors de la phase exécution.

Lorsque les informations figurant dans les documents examinés montrent un 
risque anormal vis-à-vis d'un aléas technique du fait d'un écart relevé selon 
les référentiels associés à l'une de nos missions ,de la pérennité de l'
ouvrage, des dispositions contraires aux règles de l'art, règles de calculs, 
DTU, normes.

Avis Suspendus (S) : Hors Mission (HM)
Lorsque les informations figurant dans les documents examinés sont
insuffisantes pour nous permettre de nous prononcer (manque de précisions,
ambigüité, absence de document,…). Il deviendra automatiquement
défavorable si les précisions demandées et reconnues satisfaisantes ne sont
pas fournies dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux.

Elément ne faisant pas partie des marchés de travaux nous étant 
communiqués ou hors du cadre de notre mission.

Sans Objet (SO)
Elément Sans Objet dans le cadre du projet
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4.2    AVIS SUR LES OUVRAGES

OUVRAGES/LOCALISATIONS AVIS

STRUCTURE

STRUCTURE EN MACONNERIE

Dispositions générales

F N°O7 - 2 Les travaux n'amènent pas de problématique particulière. Nous prenons note que la 
charpente bois ne s'appuie pas sur les Reprises en Sous Œuvre.
Il conviendra de nous communiquer les études de RSO.

MENUISERIES EXTERIEURES

MENUISERIES EXTERIEURES

En aluminium RPT F Menuiseries aluminium à rupteur de pont thermique sous avis technique

En aluminium RPT F Classement A*2 - E*4 - V*A2

En aluminium RPT

S N°O3 - 6 Le carnet de détails sur portes et fenêtres est attendu pour avis sur le calfeutrement 
mais également sur les interactions avec la maçonnnerie, l'ITE et le doublage 
intérieur.

 

En aluminium RPT F Vitrophanie sur les portes doubles vantaux P01, P03, P05 et P07.

En aluminium RPT Verres feuilletés des portes et parties attenantes, classés 2B2
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OUVRAGES/LOCALISATIONS AVIS

F N°O3 - 8 Il est prévu des doubles vitrages 33/3.8-33/2 à minima (double vitrage feuilleté).

Les verres feuilletés des portes et parties attenantes devront être classés 2B2 (pris en 
compte suivant retour TROIS C du 20/03/2023)

FACADES DE LA SALLE D'ANIMATION

ETICS (SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE PAR 
L'EXTERIEUR)

Dispositions générales

F N°O2 - 1 L'isolant en laine de roche est courant et n'amène pas de remarque.
 

Dispositions générales ITE avec isolant laine de roche

S N°O2 - 4 Prévu un système ITE (isolant + enduit) sous avis technique (CCTP02_5.5) et 
traitement particulier vis à vis des chocs (CCTP02_5.6).
Ce dernier devra être conforme aux prescriptions décrites dans l'avis technique et sur 
une hauteur de 2,50 m mini au lieu de 2,00 m (conformément à la réglementation).
Le traitement particulier vis à vis des chocs motive l'avis suspendu. 

 

Dispositions générales Isolation du soubassement

F N°O2 - 5 Prévu isolant spécifique soubassement sous avis technique (CCTP02_5.4).

Dispositions générales

F N°O2 - 7 Il existe des systèmes ITE en fibre de bois sur support maçonné bénéficiant d'avis 
technique.

Support béton ou maçonnerie F Mur maçonné existant ne présentant pas de risque particulier pour une isolation thermique ar
l'extérieur.
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4.3    Avis sur exigences réglementaires – Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES 
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Art. GN

CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS 
(GN1 à 3)

Classement des établissements 
(GN1)

PM N°E2 - 1 Salle d'animation ERP type L de 3 ème catégorie.

 

Classement des établissements non isolés entre eux 
(GN2)

SO

 

Classement des établissements isolés entre eux 
(GN3)

SO

 

ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE ET CAS 
PARTICULIERS D'APPLICATION DU REGLEMENT 
(GN4 à 10)

Application du règlement aux établissements existants  
(GN10)

F

 

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX 
ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES 
CATEGORIES - Art. GE
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

CONTROLE DES ETABLISSEMENTS 
(GE2 à 5)

Dossier de sécurité 
(GE2)

PM

 

Visite de réception  
(GE3)

PM

 

Visites périodiques 
(GE4)

PM

 

Avis relatif au contrôle de la sécurité 
(GE5)

PM

 

VERIFICATIONS TECHNIQUES 
(GE6 à 10)

Généralités 
(GE6)

PM

 

Vérifications techniques assurées par des organismes agrées
par le ministère de l'intérieur 
(GE7)
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

S N°E18 - 1 Il convient de nous transmettre :
- la notice de sécurité,
- le retour des services instructeurs sur le dossier PC ou AT
- le dernier PV de la commission de sécurité

 

Types de vérifications  
(GE8)

PM

 

Rapports de vérifications 
(GE9 )

PM

 

Obligations des techniciens compétents lors des vérifications  
(GE10 )

PM

 

CONSTRUCTION APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS 
DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES - Art. CO

CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS 
(CO1 à 5)

HM N°E19 - 1 Non modifié dans le cadre des travaux

ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS  
(CO6 à 10)

HM N°E20 - 1 Non modifié dans le cadre des travaux

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES  
(CO11 à 15)
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

HM N°E21 - 1 Non mofidié dans le cadre des travaux

COUVERTURES  
(CO16 à 18)

HM N°E22 - 1 Non modifié dans le cadre des travaux

FACADES  
(CO19 à 22)

Généralités 
(CO19)
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

S N°E23 - 1 Le système ITE constitué d'un enduit sur isolant en laine de roche (incombustible) 
bénéficiera d'un classement à minima A2-s3, d0 (IT249).

Il conviendra de communiquer le PV de classement au feu du système ITE.

 

 

Réaction au feu des composants et équipements de façade 
(CO20)

F Menuiseries en aluminium.

 

Réaction au feu des composants et équipements de façade 
(CO20)

Appuis de fenêtres, volets roulants et caissons de volets roulants en aluminium.

F N°E24 - 3 Les appuis de fenêtres, les volets roulants et leur caissons devront être classés M3 ou
D-s3, d0.
=> Ces éléments sont en aluminium suivant réponse TROIS C du 20/03/2023.
 

 

Résistance à la propagation verticale du feu par les façades 
comportant des baies 
(CO21)

SO N°E25 - 1 Bâtiment en simple RDC.

 

Résistance à la propagation verticale du feu par les façades 
ne comportant pas de baie 
(CO22)
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

SO N°E26 - 1 Bâtiment en simple RDC.

 

LOCAUX  ACCESSIBLES AU PUBLIC, LOCAUX A 
RISQUES PARTICULIERS 
(CO27 à 29)

Locaux à risques particuliers importants 
(CO28 §1)

Isolement du local stockage par rapport à la salle accessible au public

S N°E45 - 2 Le local stockage actuel est séparé de la salle accessible au public par un mur en 
agglo. Des menuiseries (fenêtres et portes) sont actuellement présentes dans le mur 
séparatif.

Il est prévu la dépose des menuiseries, le rebouchage des fenêtres (situées au dessus
et en dehors du local stockage) par de la maçonnerie en aggloméré (CCTP01_5.8 
rebouchage) et la mise en place d'un nouveau bloc porte coupe feu 1 
heure  (CCTP03_4.5 P04 : Porte pleine – 2 vantaux Tiercée – CF1h : 1250 x 2150)). 
En complément, un ferme porte avec sélecteur de vantaux est prévu (réponse TROIS 
C du 20/03/2023).

Cependant, un local de stockage est considéré réglementairement comme un local à 
risque important et  ne doit pas communiquer directement avec un local accessible au 
public.
L'avis de la commission de sécurité est ainsi demandé sur ce point. 
 

 

DEGAGEMENTS - DISPOSITIONS GENERALES  
(CO34 à 42)

Terminologie 
(CO34)

PM

 

Unité de passage, largeur de passage 
(CO36)
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

F N°E28 - 2 De manière générale les travaux ne devront pas réduire la largeur des dégagements.
Nous prenons note, qu'au niveau du dégagement vers l'extérieur de la salle n°2, il est 
prévu des travaux de maçonnerie permettant de conserver la largeur de passage de 
2UP (Plan DCE 08).

 

DEGAGEMENTS - SORTIES 
(CO43 à 48)

Manoeuvre des portes 
(CO45)

F N°E47 - 2 Dispositif d'ouverture des portes : Des boutons moletés sont prévus pour ouvrir le 
vantail principal. Des crémones pompiers sont prévues pour le second vantail.

 

DESENFUMAGE - DF

OBJET, PRINCIPES, APPLICATION 
(DF1 à 10)

Objet du désenfumage 
(DF1)

PM

 

Documents à fournir - 
(DF2)

PM

 

Désenfumage des locaux accessibles au public 
(DF7)
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

HM N°E29 - 2 Nous constatons qu'il est prévu de supprimer un lanterneau en couverture, dans le 
cadre des travaux de panneaux solaires.
Bien que ces travaux ne fassent pas partie de notre mission, nous vous informons que
le groupement des salles 1, 2 et 3 devrait être équipé d'un système de désenfumage 
(Stotale > 300 m²) et que la suppression d'un lanterneau en couverture impacte 
potentiellement le désenfumage.

 

 

Entretien et exploitation 
(DF9)

PM

 

Vérifications techniques 
(DF10)

PM

 

CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, 
CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET 
INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE - Art. CH

EAU CHAUDE SANITAIRE 
(CH26 à 27)

Production d'eau chaude sanitaire 
(CH26)
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

S N°E49 - 1 Il est prévu de déposer le chauffe eau existant et de le remplacer par un chauffe-eau 
électrique vertical certifié CE marque ATLANTIC modèle ACI ou similaire, Suspendu. 
Capacité 100 L.
L'appareil devra répondre au prescriptions de l'article CH23 (à préciser au DCE).
 

 

VENTILATION DE CONFORT 
(CH29 à 40)

Dispositifs de sécurité 
(CH34)

S N°E51 - 1 Nous confirmer que la commande d'arrêt d'urgence des CTAs et des climatiseurs ne 
sera pas déplacée (contrairement aux organes de commande et de régulation).

 

ECLAIRAGE - Art. EC

DISPOSITIONS GENERALES 
(EC1 à 5)

Appareils d'éclairage 
(EC5)

S N°E41 - 1 Les appareils d'éclairage normal devront être conformes aux normes NF EN 60598 les
concernant.

Nous fournir les déclarations de conformité.

 

ECLAIRAGE NORMAL 
(EC6)

Règles de conception et d'installation 
(EC6)
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

S N°E42 - 1 Préciser que dans les locaux de plus cinquante personnes, l'installation d'éclairage 
normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas 
pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal. En outre, un tel local ne 
doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande
accessibles au public ou aux personnes non autorisées.

 

ECLAIRAGE DE SECURITE 
(EC7 à 15)

SO N°E43 - 1 Non modifié dans le cadre de ce projet.

4.4    Avis sur exigences réglementaires – Accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées

EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES 
DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES 
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC _d
- Arrêté du 8/12/2014

PM N°E30 - 1 Vis à vis de l'accessibilité, la réglementation applicable est l'arrêté du 8 décembre 
2014.
Vigilance sur la position des poignées de portes et fenêtres..

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES 
DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES 
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC  - 
Arrêté du 8/12/2014

CHEMINEMENTS EXTERIEURS  

Seuils et ressauts 
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EXIGENCES/LOCALISATION AVIS

S N°E46 - 1 Vigilance sur les reprises des seuils et des sols (CCTP01_5.9 et 5.10).
Un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un 
chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être 
portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas
33 %.

 

PORTES, PORTIQUES ET SAS 
(Art. 10)

Largeur des portes principales et des portiques 

1 vantail de 0,80 m pour les portes à 2 vantaux  F Largeur minimale du vantail couramment utilisé = 80 cm soit largeur de passage utile >77 cm

 

ECLAIRAGE 
(Art. 14)

Valeurs d'éclairement 

20 lux pour les cheminements extérieurs 

F N°E53 - 1 20 lux prévus pour cheminment extérieur

 

100 lux pour les circulations horizontales 

F N°E52 - 1 150 Lux de prévus pour les circulations pour 100 lux exigés réglementairements
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5.    DOCUMENTS EXAMINES

TROIS C

Réf ou n° Intitulé du document Indice Reçu le

CCTP LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES 03/03/2023
CCTP LOT 04 - Platrerie Peinture  03/03/2023
CCTP Lot 07 - SOUS FACE  03/03/2023
CCTP LOT 02 - ITE  03/03/2023
CCTP LOT 01 - Maçonnerie - Démolition - Reprise de sol 17/03/2023
Mail de réponse Trois C au RICT V1 en date du 20/03/2023 20/03/2023

PL 01 à 16 Carnet de plan Architecte DCE PERMIS 03/03/2023

BEL - Bureau d'Etudes lyonnais

Réf ou n° Intitulé du document Indice Reçu le

CCTP CFO/CFA 06/03/2023
CCTP LOT 05 - CVC-PLB 03/03/2023
PLAN CFO-CFA 06/03/2023

6.    DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

COMMUNE DE LENTILLY
mairie@mairie-lentilly.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :
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COMMUNE DE LENTILLY
Lara  RUSCIO
Charge.MissionDD@mairie-lentilly.fr 

 
BEL - Bureau d'Etudes lyonnais
Remy Digonnet
remy.digonnet@bel-sas.fr

TROIS C
Sophie AUGUSTE
sophie.auguste@trois-c.fr 


