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Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail conjointement
aux arrétés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-
61 a R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 a L541-8 du Code de

I'Environnement.

Norme(s) utilisée(s)

Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de

I'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse

Rue @i, Place de l'europe

Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
CENTRE D'ANIMATION

Code postal, ville : . 69210 Lentilly (France)

Périmeétre de repérage :

........................... Ensemble des parties privatives

Type de logement :
Fonction principale du batiment :
Date de construction :

........................... Local commercial
........................... Animation
........................... < 1997

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom : ... Mairie de Lentilly
Adresse @ ....coeenenn. 15 Rue de la Mairie
69210 Lentilly (France)

Le donneur d'ordre

Nom et prénom : ... Mairie de Lentilly
Adresse @ ....coevenenn. 15 Rue de la Mairie
69210 Lentilly (France)

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom

Fonction Organisme certification

Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage

Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

CALLET Bertrand

B.2.C 24 rue des Prés
67380 LINGOLSHEIM

Opérateur de
repérage

Obtention : 03/07/2022
Echéance : 02/07/2029
N° de certification : B2C 0561

Raison sociale de I'entreprise : PROXI-CONTROLES (Numéro SIRET : 80763291400048)
Adresse : 129 rue Challemel Lacour, 69008 LYON
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité

: 10467068504 / 01/07/2023

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 14/10/2022, remis au propriétaire le 14/10/2022

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses.

Information : le présent rapport est a intégrer, en complément d’information, au DTA que vous devez posséder pour le batiment
concerné

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 85 pages

PROXI CONTROLES

Agence Sud Rhéne : 25 Avenue Jean Rostand 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon
Téléphone : 0472 7070 73 | E-mail : contact@proxicontroles.fr

SASU PROXI CONTROLES RC Pro | 104 670 685 04

Siren | 807 632 914

2/85
Rapport du :
14/10/2022

www.proxicontroles.fr

N° TVA | FR65807632914



Y | CONTROLES ﬁ

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d’analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Condition de la mission
3.2.6 Le périmétre de reperage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélevements
sultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en contenant pas
aprés analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes

PROXI CONTROLES - Sieége social ) hallemel Lacour 69( L

Agence Sud Rhéne : 25 Avenue Jean Rostand 69360 Saint-Symphorien-d" O7on WWW. p rOXl CO ﬂtro | es .fr 3/85
Téléphone : 0472 7070 73 | E-mail : contact@proxicontroles.fr Rapport du :
14/10/2022

SASU PROXI CONTROLES - RC Pro | 104 670 685 04 - Siren | 807 632 914 - N° TVA | FR65807632914



Y | CONTROLES ﬁ

1. - Les conclusions

Synthese des Matériaux et produits contenant de I'amiante

Localisation Identifiant + Description 'Con'clu5|'0 n Etat de’ con'ser\{atlon et Photo
(justification) préconisations
Rez de chaussée - Hall de
réception; Rez de chaussée Identifiant: M0O05-P005 Présence
- Animations 1; Rez de Description: Joint gaine galva d'amiante
chaussée - Animations 2; (Apres analyse
Rez de chaussée - en laboratoire)
Animations 3
Identifiant: M006-P006 Présence
Description: Joint gaine galva rectangulaire d'amiante
(Apreés analyse
en laboratoire)

Synthése des locaux ou parties de locaux n’ont visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I’absence d’amiante

Localisation Parties du local Raison

ras

Synthése des composants ou parties de composant non accessibles et pour lesquels des
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I’absence
d’amiante

PARTIES D’IMMEUBLE BATI, NON VISITEES / NON ACCESSIBLES
LISTE DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES QUI RESTENT A MENER
PARTIES e Investigations complémentaires
D’IMMEUBLE Obligatoires
Ras
Repérage réalisé aprés évacuation définitive de I'immeuble bati : Cour XINON

Si non seul les recherches qui ne générent pas d’émission de fibres ont été effectués

Enlévement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles : our XINON

*Les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-19 du code de la santé publique de ce dernier ne sont pas
remplies conformément aux dispositions de I'article 6 de I'arrété du 26/06/13.
1l reste a réaliser des investigations complémentaires du fait de I'inaccessibilité de certaines parties d'immeuble bati au jour
de la visite de fagon a remplir les obligations réglementaires (voir tableau ci-dessus).

0 Emission des réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconisation des investigations
complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... EUROFINS

Adresse @ ......cocovvviiiiiiiii s 2, rue Chanoine Ploton 42000 SAINT ETIENNE

Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... N°1-1591
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3. - La mission de repérage

3.1 L’'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie dimmeuble bati, décrit en page de couverture
du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits
contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles batis
mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un repérage des
matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, I'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I’évaluation des risques que le maitre d’ouvrage,
doit réaliser un repérage de tout agent cancérogene portant sur les matériaux susceptibles d’en contenir et qui doivent
faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des
matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a 113 et R 4412-139 et suivants
du code du travail)

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page
de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante situés
dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 13-9 du
Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de ’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A de la
norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

3.2.5 Conditions de la mission

La société PROXI-CONTROLES atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne recoivent directement ou indirectement de la
part d’une entreprise intervenant sur le site les ouvrages, installations ou équipements concernés, de rétribution sous
quelque forme que ce soit et que sa situation est réguliere au regard de l'article L 271-6 du code de la construction et de
I’habitation.

Conditions de la visite : La mission est limitée aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles une mission a été confiée a
I'opérateur de repérage et aux éléments rendus accessibles lors de l'intervention de I'opérateur
de repérage.

EN CAS DE DECOUVERTE DE NOUVEAUX MATERIAUX LORS DES OPERATIONS DE CURAGE DU BATIMENT LE
MAITRE D'OUVRAGE DOIT MISSIONNER UN COMPLEMENT DE REPERAGE

Clause de validité : Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société PROXI-
CONTROLES

Ce document reste la propriété de la société PROXI-CONTROLES et ne peut étre utilisé pour aucun acte, sans que son
paiement intégral n'ait été réalisé - tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérets.
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Composant de la construction

Plaques ondulées

Partie du composant a vérifier ou a sonder

Plagues en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites

Ardoises fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée

Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Revétements bitumineux
d'étanchéité

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle")

Pare-vapeur

Revétements

Colles

Accessoires de toitures

Panneaux sandwichs

Rivets

Faitages

Closoirs

Plagues

Joints d'assemblage

Tresses

Bardages

Plaques fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Appuis de fenétres

Murs et cloisons

Eléments fibres-ciment

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs (plaques planes fibres-ciment)

Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et
intérieurs)

Flocages

Enduits projetés

Joints de dilatation

Entourage de poteaux (carton)

Entourage de poteaux (fibres-ciment)

Entourage de poteaux (matériau sandwich)

Entourage de poteaux (carton+platre)

Peintures intumescentes

Cloisons légeres ou préfabriquées

Panneaux de cloisons

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Gaines et coffres verticaux

Flocages

Enduits projetés coupe-feu

Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu

Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux
flammes Joints
Flocages
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés
Plafonds

Coffrages perdus (carton-amiante)

Coffrages perdus (fibres-ciment)

Coffrages perdus (composites)

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la facade

Calfeutrements

Joints de dilatation

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Enduits projetés

Panneaux

Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Revétements de sol (I'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement)

Panneaux

Plaques

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétement plastique avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations

Revétements de murs

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plagues de menuiseries)

Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Calorifugeages

Enveloppes de calorifuges

Conduits fibres-ciment

Conduits fibres-ciment
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Conduits de vapeur, fumée,
échappement

joints entre éléments

Mastics

Tresses

Manchons

Clapets / volets coupe-feu

Clapets coupe-feu

Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures

Portes et cloisons palieres

Conduit fibres-ciment

Portes paliéres

Cloisons paliéres

Trémie

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Machinerie

Chaudiéres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogenes, convecteurs
et radiateurs, aérothermes.....

Fours, étuves, tuyauteries...

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes internes

Plaques isolantes externes

Tissu amiante

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

Coffrages et fonds de coffrages

perdus Eléments fibres-ciment
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Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses
et étanchéités

Plagues ondulées et planes

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés & la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verrieres

2 - Parois verticales extérieures et
Facades

Facades |égeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux fagades

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifigues

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et
escaliers mécaniques

Portes et cloisons palieres

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles & broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliqgues

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et
réseaux divers

Conduits, Siphons

Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs
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3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Périmeétre de repérage

e Ensemble des parties privatives

Descriptif des travaux fourni par le donneur d’ordre

e Remplacement des fenétres et portes-fenétre du batiment ;
Réfection des plafonds des locaux Animations 1 et 3 ;
Réfection compléte des sanitaires et vestiaires (sols, murs plafonds).

Liste des ouvrages et parties d’ouvrages a inspecter

programme de travaux.

e Ensemble des ouvrages et parties d’ouvrages cités dans I'annexe A de la norme NFX46-020 et impactés par le

Descriptif des pieces visitées
Rez de chaussée - Hall de réception,
Rez de chaussée - Dégagement,
Rez de chaussée - Toilettes H.,
Rez de chaussée - Wc 1,
Rez de chaussée - Wc Hand.,
Rez de chaussée - Toilettes F.,
Rez de chaussée - Wc 2,
Rez de chaussée - Wc 3,
Rez de chaussée - Vestiaires,
Rez de chaussée - Couloir,
Rez de chaussée - Vestiaires F.,
Rez de chaussée - Douche 1,

PROXI CONTROLES - Siége social ) | 1cou |
Agence Sud Rhéne : 25 Avenue Jean Rostand 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon
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Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée
Rez de chaussée

- Douche Moniteur,
- Vestiaires H.,
- Douche 2,

- Sas,

- Wc4,

- Wc 5,

- Animations 1,
- Animations 2,
- Animations 3,
- Matétiel,

- Réserve,

- Fagades
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4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja
réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits,
matériaux et protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a |I'acceés aux
parties de I'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 23/09/2022
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 06/10/2022
Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t
2017.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

4.5 Observations diverses concernant le repérage et les préléevements

Néant
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5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Rez de chaussée - Hall de

réception; Rez de chaussée Identifiant: M005-P005 Présence
- Animations 1; Rez de Description: Joint gaine galva d'amiante
chaussée - Animations 2; (Apreés analyse
Rez de chaussée - en laboratoire)

Animations 3

Identifiant: M006-P006 Présence
Description: Joint gaine galva rectangulaire d'amiante

(Apres analyse
en laboratoire)

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Identifiant: M0O01-P001
Description: Panneaux verts 120x60
Quantité estimée:

Rez de chaussée -
Animations 3

Identifiant: M002-P002
Description: Isolant + par vapeur au-dessus du panneau de faux plafond
Quantité estimée:

Identifiant: M003-P003
Rez de chaussée - Facades Description: Joint noir bavette menuiserie

Quantité estimée:

Identifiant: M004-P004
Description: Crépis extérieur embrasure
Quantité estimée:
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Identifiant: MO07-P007
Description: Colle carrelage porte fenétre
Quantité estimée:

Identifiant: M0O08-P008
Description: Enduit peinture soubassement
Quantité estimée:

Identifiant: M009-P009
Description: Crépis extérieur
Quantité estimée:

Identifiant: M010-P010
Description: Peinture dauphin
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Couloir;
Rez de chaussée -
Animations 1; Rez de
chaussée - Animations 2;
Rez de chaussée -
Animations 3

Identifiant: MO11-P0O11
Description: Joint noir vitrier chassis fixe
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Vestiaires
F.; Rez de chaussée -
Vestiaires H.; Rez de
chaussée - Animations 1;
Rez de chaussée -
Animations 2; Rez de
chaussée - Animations 3

Identifiant: M012-P012
Description: Joint noir vitrier fenétre coulissante
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Hall de
réception; Rez de chaussée -
Animations 1; Rez de
chaussée - Animations 2;
Rez de chaussée -
Animations 3

Identifiant: M013-P013
Description: Joint noir vitrier porte
Quantité estimée:
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Localisation

Identifiant + Description

Photo

Rez de chaussée -
Animations 1; Rez de
chaussée - Animations 2;
Rez de chaussée -
Animations 3

Identifiant: M014-P014
Description: Joint gris d'étanchéité entre menuiserie et structure

Quantité estimée:

Identifiant: M015-P015
Description: Bandes joint murs périphériques
Quantité estimée:

Rez de chaussée -
Animations 1; Rez de
chaussée - Animations 3;
Rez de chaussée - Réserve

Identifiant: M016-P016
Description: Joint noir vitrier fenétre oscillante
Quantité estimée:

Rez de chaussée -
Animations 1; Rez de
chaussée - Animations 2;
Rez de chaussée -
Animations 3

Identifiant: M017-P017
Description: Platre peinture mur périphéque
Quantité estimée:

Identifiant: M018-P018
Description: Platre peinture mur périphéque
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Toilettes
H.; Rez de chaussée - Wc 1;
Rez de chaussée - Wc
Hand.; Rez de chaussée -
Toilettes F.; Rez de chaussée

Identifiant: M019-P019
Description: Colle de carrelage 15x7.5 beige

: ] Q ité estimée:

- Wc 2; Rez de chaussée - uantite estimee

Wc 3; Rez de chaussée -

Vestiaires
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Rez de chaussée - Toilettes
H.; Rez de chaussée -
Toilettes F.

Identifiant: M020-P020
Description: Colle de carrelage 20x20 beige
Quantité estimée:

Rez de chaussée -
Dégagement; Rez de
chaussée - Toilettes H.; Rez
de chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Wc Hand.; Rez
de chaussée - Toilettes F.;
Rez de chaussée - Wc 2; Rez
de chaussée - Wc 3; Rez de
chaussée - Vestiaires

Identifiant: M021-P021
Description: Colle plinthe 15x7.5 beige
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Toilettes
H.; Rez de chaussée - Wc 1

Identifiant: M022-P022
Description: Colle faience vert marbré 20x25
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Wc Hand.

Identifiant: M023-P023
Description: Colle faience 15x15 blanc
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Toilettes
F.; Rez de chaussée - Wc 2;
Rez de chaussée - Wc 3

Identifiant: M024-P024
Description: Colle faience 25x20 marbré beige
Quantité estimée:

Rez de chaussée -
Dégagement; Rez de
chaussée - Toilettes H.; Rez
de chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Wc Hand.; Rez
de chaussée - Toilettes F.;
Rez de chaussée - Wc 2; Rez
de chaussée - Wc 3; Rez de
chaussée - Vestiaires

Identifiant: M025-P025
Description: Platre peinture murs
Quantité estimée:

Identifiant: M026-P026
Description: Platre peinture plafond
Quantité estimée:
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Rez de chaussée - Couloir;
Rez de chaussée - Vestiaires
F.; Rez de chaussée -
Vestiaires H.; Rez de
chaussée - Sas; Rez de
chaussée - Wc 4; Rez de
chaussée - Wc 5

Identifiant: M027-P027
Description: Colle carrelage 15x7.5 beige
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Douche 1;
Rez de chaussée - Douche
Moniteur; Rez de chaussée -
Douche 2

Identifiant: M028-P028
Description: Colle carrelage 20x10 antidérapant beige
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Couloir;
Rez de chaussée - Vestiaires
F.; Rez de chaussée -
Douche Moniteur; Rez de
chaussée - Vestiaires H.; Rez
de chaussée - Sas; Rez de
chaussée - Wc 4; Rez de
chaussée - Wc 5

Identifiant: M029-P029
Description: Colle plinthe 15x7.5 beige
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Couloir;
Rez de chaussée - Douche
Moniteur

Identifiant: M030-P030
Description: Colle faience 15x15 beige
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Douche 1;
Rez de chaussée - Douche 2;
Rez de chaussée - Sas

Identifiant: M031-P031
Description: Colle de faience 15X15 bleue
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Wc 4; Rez
de chaussée - Wc 5

Identifiant: M032-P032
Description: Colle de faience 15X15 Blanche
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Vestiaires
F.

Identifiant: M033-P033
Description: Bandes calicot doublage périphérique
Quantité estimée:
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Identifiant: M034-P034
Description: Enduits a base de platre + peinture cloison

Quantité estimée:
Rez de chaussée -
Dégagement; Rez de
chaussée - Toilettes H.; Rez
de chaussée - Wc 1; Rez de
chaussée - Wc Hand.; Rez
de chaussée - Toilettes F.;
Rez de chaussée - Wc 2; Rez
de chaussée - Wc 3; Rez de
chaussée - Vestiaires; Rez Identifiant: M035-P035
de chaussée - Couloir; Rez Description: Enduit a base de platre + peinture plafond

de chaussée - Vestiaires F.; Quantité estimée:
Rez de chaussée - Douche 1;
Rez de chaussée - Douche
Moniteur; Rez de chaussée -
Vestiaires H.; Rez de
chaussée - Douche 2; Rez de
chaussée - Sas; Rez de
chaussée - Wc 4; Rez de
chaussée - Wc 5

Identifiant: M036-P036
Description: Colle faience 15x15 beige
Quantité estimée:

Rez de chaussée - Douche
Moniteur

Identifiant: M037-P037
Rez de chaussée - Fagades Description: Colle plinthe 33x8 beige
Quantité estimée:

Identifiant: M038-P038
Description: Crépis extérieur
Quantité estimée:
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5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

f

Localisation

Identifiant + Description

Néant -

Le repérage des matériaux amianté est reporté sur le plan qui nous a été remis par le donneur
d’ordre ou sur le croquis réalisé par nos soins.

Commentaire : Les gaines de chauffage n’étaient pas entierement accessible le jour de notre

intervention, nous n’avons pas pu Vérifier leur présence sur les plafonds type placoplatre présent dans
les sanitaires et vestiaires. Si des travaux sont prévus sur ces gaines il faudra considérer tous les joints

de celle-ci amiantés.

6. — Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 24 rue
des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)

Fait a LYON, le 14/10/2022

r : CALLET Bertrand
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2022/10/5539

Informations conformes a I’'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention
des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la
prévention du risque d’exposition a l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I’'amiante afin
de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante
qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de
chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Recommandations générales de sécurité

7.3 Documents annexés au présent rapport
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LOCALISATION DES PRELEVEMENTS ET SONDAGES EFFECTUES

MATERIEL 2%

e\,,;,A,,,\«_AA,;,_AJ,),A,,A4 2 i, S
ANIMATIONS N3
A PO13 st

VAN et
; AN
/
A
e <’_';LNLM_‘FL°!'3';-*

.4 | St/ ()

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : PROXI-CONTROLES, auteur : CALLET Bertrand
Dossier n° 2022/10/5539 du 06/10/2022
Adresse du bien : Place de I'europe (CENTRE D'ANIMATION) 69210 Lentilly France
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7.2 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu‘aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour ’'hnomme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a
I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014
pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l|'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.
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a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible,
deés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l|’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

o du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

o ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.3 - Annexe - Autres documents
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Attestation d’assurance

Votre Agent Général

M COURCELLE LABROUSSE NICOLAS
2 RUE DES MONTS D OR

69450 ST CYR AU MONT D OR

&= 0472853232

04 72 85 32 39

N°ORIAS 10 058 094 (NICOLAS

COURCELLE-LABROUSSE})

Site ORIAS www.orlas.fr SASU ,PROXI CONTROLES
211 ROUTE DE VIENNE
69038 LYON

Assurance et Banque

Votre contrat

f Civile Pr ire
Souscrit le 27/12/2021

Vos références

Contrat

10467068504 Date du courrier
Client 04 juillet 2022
3895385004

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
PROXI CONTROLES

Est titulaire du contrat d’assurance n°® 10467068504 ayant pris effet le 27/12/2021.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaites de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait
de I'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE
DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES
DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE,

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSQOUS :

AMIANTE :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU LABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE
LAMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)

CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 480 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n® FR 14 22 057 460- - Entreprises 1égies par le Code des
érati d érées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances
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Vos références
Contrat
10467068504
Client
3895385004

REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION

PLOMB :

DIAGNOSTIC PLOMB DANS LEAU

CONSTAT DES RISQUES DEXPOSITION AU PLOMB (CREP)

DIAGNOSTIC DE RISQUE DINTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE { MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )

INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

MESURES :

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS
ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 658557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET

67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT
LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :
ETAT DE LINSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS (ERP)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

AXA Fiance IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.5. PARIS. TVA intracommunautaire n® FR 14 22 057 460+ AXA France Vie. SA. au capital de 487
725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n* FR B2 310 499 559 » AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle & cotisations fixes
contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 B99 309. TVA intracommunautaire r® FR 39 775 B39 309 » AXA Assmances Vie Mutuelle. Scciété d'Assurance
Mutuelle sur la vie et de capitalisation  cotisations fixes. Siren 353 457 245 - 'HIA intracommunautaire n® FR 48 353 457 245 - Siéges sociaux : 313 Terrasses de |'Arche

02727 Nanterre cedex +Entieprises tégies par ke Code des e d de TVA - art. 261-C CGI — sauf pour les garantties portées par
#XA Assistance France Assurances
2/8
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Vos références
Contrat
10467068504
Client
3895385004

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES
AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL DHABITATION, AINSI QUE LES
ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE LINSTALLATION INTERIEURE DELECTRICITE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES
D'HABITATION A L'EXCLUSION DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366
POUR LACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A LEXCLUSION DE
MISSIONS RELEVANT DUN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE
BIENS IMMOBILIERS A L’'EXCLUSION DE TOUTE MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE.

DIAGNOSTIC DECHETS

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

REPERAGE AMIANTE ET HAP (HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES) SUR
SURFACE BITUMEE ET ENROBES PAR PRELEVEMENT D'ENROBES AFIN D'ANALYSER LA
PRESENCE D’AMIANTE A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.
DIAGNOSTIC MACHEFER

VISITE VIRTUELLE 360°

CERTIFICAT D’ENSOLEILLEMENT.

AUDIT ENERGETIQUE A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION QU D'IMMIXTION, MEME

PARTIELLE, EN MAITRISE D'OEUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES
OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL.

La garantie s’exerce & concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-aprés.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 790 030 €. 722 057 460 R.C.5. PARIS. TVA intracommunautaire n® FR 14 22 057 460+ AXA Fiance Vie. SA. au capital de 487
725 073,50 €. 310 490 950 R.C.5 Paris. TVA intracommunautaire r* FR 62 310 490 550 » AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle & cotisations fixes
contre lncendie, les accidents et fisques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire * FR 39 775 699 300 » AXA Assuiances Vie Mutuelle. Société d'Assurance
Mutuele sur la vie et de capitaisation & cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n® FR 48 353 457 245 - Sidges sociaux : 313 Terasses de I'rche
92727 Nanterre cedex +Entiepiises 1égies par ke Code des e o de TVA - art. 261-C CGl - sauf pour les garanties portées par
XA Assistance France Assurances
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Vos références
Contrat
10467068504
Client
3895385004

La présente attestation est valable du 01/07/2022 au 01/07/2023 et ne peut engager I'assureur
au-deld des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué

—

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 790 030 €. 722 057 460 R.C.5. PARIS. TVA intracommunautaire n® FR 14 22 057 460+ AXA Fiance Vie. SA. au capital de 487
725 073,50 €. 310 490 950 R.C.5 Paris. TVA intracommunautaire r* FR 62 310 490 550 » AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle & cotisations fixes
contre lncendie, les accidents et fisques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire * FR 39 775 699 300 » AXA Assuiances Vie Mutuelle. Société d'Assurance
Mutuelle sur la vie et de capitalisation  cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n® FR 48 353 457 245 - Siéges sociaux : 313 Terrasses de I'Arche
92727 Nanterre cedex +Entiepiises 1égies par ke Code des érations d érées de TVA - art. 261-C CGl - sauf pour les garanties portées par
XA Assistance France Assurances
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Vos références
Contrat
10467068504
Client
3895385004

Nature des garanties

Nature des garantles

Limhies de garantles en €

Tous dommages corporels, matériels et Immatérlels consécutlifs
confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garantles"”
claprés)

Dont :
Dommages corporels

8 000 000 € par année d'assurance

S 000 000 € par année d'assurance

Dommages matétlels et Inmatérlels consécutlfs confondus

1 200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garantles

Limites de garantles en €

Attelnte accldentelle a I'environnement
(tous dommages confondus)article 3.1 des conditions générales)

750 000 € par année d'assurance

Responsabllité clvlle professlonnelle

1 500 000 € par année d'assurance

(tous dommages confondus)

D ages Imi non utlfs autres que ceux visés par
I'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)

150 000 € par année d'assurance

Dommages aux blens conflés
(selon extension aux conditions particuliéres)

150 000 € par sinistre

Reconstltution de documents/ médlas conflés
(selon extension aux conditions particuliéres)

30 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA Fiance IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.5. PARIS. TVA intracommunautaire n® FR 14 22 057 460+ AXA France Vie. SA. au capital de 487

725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n* FR B2 310 499 559 » AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle & cotisations fixes

contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 B99 309. TVA intracommunautaire r® FR 39 775 B39 309 » AXA Assmances Vie Mutuelle. Scciété d'Assurance

Mutuelle sur la vie et de capitalisation & cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n® FR 48 353 457 245 - Siéges sociaux : 313 Terrasses de I'Arche
érations A

92727 Nanterre cedex +Entiepiises 1égies par ke Code des . Opérat

AXA Assistance France Assurances

de TVA - art. 261-C CGl - sauf pour les garanties portées par
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Attestation de compétence et Sous-Section 4

cofrac

~ 7
Bureau Contréle Certification

DE PERSONNES N° de certification
B2C 0561
Accréditation
n°4-0557

rovacs CERTIFICATION DE PERSONNES
e attribuée & : ‘
Bertrand CALLET

Dans les domaines suivants :

[
|

M

| Amlante sans mentlon + Secteur B celtlﬁcallon des personnes réalisant des mlsslons de rcpéragc et de diagnostic de I'état de ‘ }
|_conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante i

Obtenue le : 03/07/2022 ‘lalablﬂ jusgu'au 02/07/2029* i

"TArrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des org de et d'accrs des
organismes de certification.

| Arnlante avec mention Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de reperage et d= dlagrosdc de ['dtat de
|_conservation des maLenaux et produits contenant de Iamfante

! Obtenues ie : 03/07/2022 Yalable jusqu’au : 02/07/2029*

i TAréte du 24 décembre 2021 definissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formatian et d'accreditation des
| organismes de certificaticn.

i Certification Plomb Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP).

! T

i btenue le : 03/10/2017 I Valable ’Fusq ‘au : 02/10/2022*
Arr3té di 21 novembre 2006 modinié définissant les critéres de certification des - des érateurs de constats de risque d'exposition

au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contréles apres travaux en :rAsenc= dc plemb, et les criteres d'accréditation
des organlsmns de certification.

| Certlfl:atlon Gaz : Etat de I'installation intérieure de gaz.

Obtenue le : 31/10/2017 [ Valabie jusgu’au : 30/10/2022*

ATEté du 6 avril 2007 modifié dénnissant les critéres de certification des : des réalisant I'Stat de Finstallation intereure de gaz et
les critéres d'accréditation des organismes de certification.

Fait & STRASBOURG, le 01 juillet 2022

Responsable qualité,
Sandrine SC\HP.\E DER
\

*Saus réserve du respact des di itions cor ot des rd positifs de la surveill
La conformité de cette certification peut élra vérifiée sur la site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés = 67380 LINGOLSHEIM = Tél : 03 88 22 21 97 » e-mail : b.2.c@orange.fr » www.b2c-france.com

Scanné avec ComScanner
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Copie des rapports d’essais

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

PROXI-CONTROLES

Monsieur Guillaume TRINCAL
129 Rue Challemel Lacour

69008 LYON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047419-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:01 Page1/1
Dossier N° : 22Y028415 Date de reception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
N° . : - : Technique Préparation .
Description visuelle
o Référence client P utiisée/ [N pres 7Nb Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
MET * * o *
001 | POO1 - 4 - Plafonds et | Matériau de type peinture / BRZ8 1/ 2 |Calcination et Fibres d’amiante non
faux plafonds - Faux (fibreux) (vert) attaque acide détectées
plafonds - Panneaux et (méthode
plaques - Panneaux interne de
verts 120x60 - Rez de fraiterent)
S v - .
chaussee - Animations | matériau fibreux de type '\?gbg; p - Fibres d'amiante non
3 isolant (jaune) détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’une identification des fibres au Microscopt
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2. "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)”; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames

002 | PO02 - 4 - Plafonds et | Matériau de type ;\"(-,I‘Egsl: 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

faux plafonds - Faux aluminium (gris) attaque acide détectées

p]afonds - |solant pose (brillant) ; matériau (méthode

dans le plenum souple fibreux de type interne de

au-dessus du panneau papier, carton (marron) ; traitement)

de faux plafond - matériau de type colle

Isolant + par vapeur {iranepgrent) m - —

au-dessus du panneau | Matériau fibreux de type Mgbg; 212 - Fibres d’'amiante non

de faux plafond - Rez isolant (jaune) / détectées

de chaussee -

Animations 3

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d’une identification des fibres au Microscope
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de |'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
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Facades

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1. Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire ['objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)”; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon |'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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lames

004 | PO04 - 2 - Parois Matériau de type peinture :'\"\FST5D* 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non

verticales exterieures (beige) ; matériau attaque acide détectées

et Facades - Facades semi-dur de type enduit (méthode

lourdes y compris (beige) interne de

poteaux - Crepis traitement)

exterieur - Crepis

exterieur embrasure -

Rez de chaussee -

Facades

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre {(um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
g i Tech. Analyste Microscopie
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N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047423-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:01 Page1/2
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Reéference dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
005 | PO05 - 6 - Conduits et | Matériau de type peinture ;\"\FST5J 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante de type
(M | accessoires interieurs - | (bleu) ; matériau de type attaque acide chrysotile
Conduits de fluides (air | peinture (de différentes (méthode
eau, vapeur, fumee, couleurs) ; matériau interne de
echappement, autres sot_lple de type joint traitement)
fluides) - Joint entre (gris)
elements - Joint gaine
galva - Rez de
chaussee - Animations
3
Observation(s) échantition(s)
(&} La totalité de I'echantillon a &té utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2. "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre |les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047424-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:01 Page1/2
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Reéference dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
006 | PO0O6 - 6 - Conduits et | Matériau de type peinture ;\"\FST5J 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante de type
(M | accessoires interieurs - | (bleu) ; matériau de type attaque acide chrysotile
Conduits de fluides (air | peinture (de différentes (méthode
eau, vapeur, fumee, couleurs) ; matériau interne de
echappement, autres sot_lple de type joint traitement)
fluides) - Joint entre (gris)
elements - Joint gaine
galva rectangulaire -
Rez de chaussee -
Animations 3
Observation(s) échantition(s)
(&} La totalité de I'echantillon a &té utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2. "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre |les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047425-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:01 Pagel/
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e'Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T IF;‘rbeparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames

007 | POO7 - 2 - Parois Matériau (fibreux) (gris) ; ’“\Fgﬂ; 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non

verticales exterieures matériau dur de type attaque acide détectées

et Facades - Facades ciment-colle (blanc) ; (méthode

lourdes y compris matériau de type interne de

poteaux - Ragreage - peinture (beige) traitement)

Colle carrelage porte

fenetre - Rez de

chaussee - Facades

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, e
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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N® - : iption vi Technique Préparation :
Description visuelle
cen. Référence client p utilsée/ [Wb prep7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

008 | PO08 - 2 - Parois Matériau de type peinture :'\"\FST5D* 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non

verticales exterieures (marron) ; matériau de attaque acide détectées

et Facades - Facades | type peinture (blanc) ; (méthode

lourdes y compris matériau semi-dur de interne de

poteaux - Crepis type end_uit (cél_'n enteux) traitement)

exterieur - Enduit (granulaire) (gris)

peinture soubassement

- Rez de chaussee -

Facades

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre {(um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
g i Tech. Analyste Microscopie
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Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e'Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
009 | PO0Y - 2 - Parois Matériau de type peinture :'\"\FST5D* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
verticales exterieures (beige) ; matériau attaque acide détectées
et Facades - Facades semi-dur de type enduit (méthode
lourdes y compris (beige) interne de
poteaux - Crepis - traitement) —
exterieur - Crepis Matériau semi-dur de MYESTSD* 172 Calcination et Fibres d’amiante non
exterieur - Rez de type enduit (cémenteux) / attaque acide détectees
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6. Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et |'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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1

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre {(um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
g i Tech. Analyste Microscopie
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 . Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |e cadre du cas 1 de ['article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de ['échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon |'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 . Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |e cadre du cas 1 de ['article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de ['échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon |'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Cloisons seches marron)
- £ -
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Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO024083) en vue d’une identification des fibres au Microscopt
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1. Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, e
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif,

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Description visuelle
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 . Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |e cadre du cas 1 de ['article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre {(um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
g i Tech. Analyste Microscopie
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre {(um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
g i Tech. Analyste Microscopie
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1. Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par e demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de |'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 . Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |e cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et |'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre {(um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
g i Tech. Analyste Microscopie
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022] P022 - 3 - Parois Matériau dur de type :'\"\FST5D 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6. Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et |'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047441-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:02 Page1/2
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
* e o %*
023 | P023 - 3 - Parois Matériau dur de type M\FST5D 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non
verticales interieures - carrelage, faience / attaque acide détectées
Revetements de murs, | (blanc) ; matériau de (méthode
poteaux, cloisons, type colle (blanc) ; interne de
gaines, coffres - Colle ma_terlau de_type traitement)
de faience - Colle peinture:(beige) ;
faience 15x15 blanc - matériau semi-dur de
Rez de chalissse - We type enduit (platreux)
blanc)
Hand. - - = »
Matériau de type peinture; ;V‘fSTw 142 | calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type joint (méthode
(platreux) (blanc) interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon |'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléements de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 2
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047442-01
Dossier N° : 22Y028415
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539

Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Page1/2
Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022

e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: ;uje T IF;‘rbeparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
024 | P024 - 3 - Parois Matériau dur de type ;W\FST5J 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
verticales interieures - carrelage, faience attaque acide détectées
Revetements de murs, | (marron) (clair) ; (méthode
poteaux, cloisons, matériau de type colle interne de
gaines, coffres - Colle (blanc) ; matériau de traitement)
de faience - Colle type peinture (beige) ;
faience 25x20 marbre | Matériau semi-dur de
beige - Rez de type enduit (plétrgux)
blanc) en traces(i)
chaussee - Wc 2 = = »
Matériau de type peinture; MYES.I-SD* 142 | calcination et Fibres d'amiante non
(gris) (clair) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type joint (méthode
(platreux) (blanc) interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)”; "Fibres d'amiante non détectées"” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3. Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon |'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif,

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans e cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléements de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 2

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent gue les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘o'ru(
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047443-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Page1/2
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
025] P025 - 3 - Parois Matériau de type peinture ;\"\FST5J 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
verticales interieures - (blanc) ; matériau de attaque acide détectées
Murs et cloisons type peinture (beige) ; (methode
maconnes - Enduit a matériau semi-dur de interne de
base de platre projete - type enduit (platreux) traitement)
Platre peinture murs -  |-(banc) en traces - —
Rez de chaussee - Matériau semi-dur de M\FST5D* 17 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
Toilettes H. type enduit (platreux) ! attaque acide détectées
(blanc) (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1. Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans e cadre du cas 1 de ['article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047444-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Pagel/
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
026 | PO26 - 4 - Plafonds et | Matériau de type peinture ;\"\FST5J 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non
M | faux plafonds - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Plafonds - Enduit a semi-dur de type enduit (méthode
base de platre projete - | (platreux) (blanc) intgrne de
Platre peinture plafond traitement)
- Rez de chaussee -
Degagement
Observation(s) écharntition(s)
m La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 . Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |e cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et |'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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N° - . i : Technique Préparation %
Description visuelle
cen. Référence client p utilsée/ [Wb prep7Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames

027 | PO27 - 5- Planchers et | Matériau dur de type ’“\Fgﬂ; 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non

planchers techniques - | carrelage, faience attaque acide détectées

Revetements de sols - | (beige) ; matériau dur de (méthode

Colle de carrelage - type ciment-colle (gris) interne de

Colle carrelage 15x7.5 (foncé) ; matériau traitement)

beige - Rez de semib-dur de _type

chaussee - Vestiaires ragreage:(gns)

E:

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, e
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047446-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Page1/2
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
N° . . i : Technique Préparation %
Description visuelle
cen. Reéférence client P utilsée/ [Wb prep7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
028 | P028 - 5 - Planchers et | Matériau dur de type :'“YEST5D* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
M | planchers techniques - | carrelage, faience attaque acide détectées
Revetements de sols - | (beige) ; matériau dur de (méthode
Colle de carrelage - type ciment-colle (gris) interne de
Colle carrelage 20x10 traitement)
antiderapant beige -
Rez de chaussee -
Douche 1
Observation(s) échantillon(s)
) La totalité de la colle a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans e cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047447-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Pagel/
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e'Nch. Reférence client Description visuelle T:;:?:é'i"je T lFl’\ereparatl on s
Analyste | grillesou Type
lames

029 | P029 - 3 - Parois Matériau dur de type :'\"\FST5D* 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non

verticales interieures - ciment-colle (blanc) attaque acide détectées

Revetements de murs, (méthode

poteaux, cloisons, interne de

gaines, coffres - Colle traitement)

de carrelage - Colle

plinthe 15x7.5 beige -

Rez de chaussee -

Vestiaires H.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre {(um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
g i Tech. Analyste Microscopie
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Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
N° - . i : Technique Préparation %
Description visuelle
cen. Référence client p utilsée/ [Wb prep7Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
; ; MET * * s o ; ; *

030 | PO30 - 3 - Parois Matériau dur de type 1 YS5D 112 Calcination et Fibres d'amiante non

verticales interieures - | carrelage, faience attaque acide détectées

Revetements de murs, | (beige) ; matériau dur de (méthode

poteaux, cloisons, type ciment-colle (blanc) interne de

gaines, coffres - Colle - traitement) —

de faience - Colle Matériau de type peinture| ;“YESTSD* 14 2 |Calcination et Fibres d’amiante non

faience 15x15 beige - | (beige) ; matériau attaque acide détectées

Rez de chaussee - semi-dur de type enduit (méthode

Vestiaires F. (platreux) (blanc) interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |es analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6. Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et |'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539

e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
* e o %*
031] P0O31 - 3 - Parois Matériau dur de type ;\"\FST5D 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non
verticales interieures - carrelage, faience (bleu) attaque acide détectées
Revetements de murs, | ; matériau de type colle (méthode
poteaux, cloisons, (blanc) ; matériau interne de
gaines, coffres - Colle semi-dur de type enduit traitement)
de faience - Colle de (platreux) (blanc) en
faience 15X15 bleue - [12c€S . .
Rez de chaussee - Matériau de type peinture|] MET % 142 Calcination et Fibres d'amiante non *
I 1 YS5D " ; i
Douche 1 (bleu) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type joint (méthode
(platreux) (blanc) interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 . Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e'Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames

032] P0O32- 3 - Parois Matériau dur de type :'\"\FST5D* 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non

verticales interieures - carrelage, faience attaque acide détectées

Revetements de murs, | (blanc) ; matériau de (méthode

poteaux, cloisons, type colle (blanc) ; interne de

gaines, coffres - Colle ma_térlau de_type traitement)

de faience - Colle de peinture. (beige) ;

faience 15X15 Blanche | Materiau semi-dur de

~Razdaataissss - type enduit (platreux)

We 4 (blanc)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre {(um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
g i Tech. Analyste Microscopie
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N° . . i : Technique Préparation %
Description visuelle
cen. Référence client p utilsée/ [Wb prep7Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
; ; ; MET * * s o ; ; *
033 | P0O33- 3 - Parois Matériau semi-dur de 1 YS5D 112 Calcination et Fibres d'amiante non
verticales interieures - type enduit (platreux) attaque acide détectées
Cloisons seches (blanc)(i) (méthode
(assemblees, interne de
prefabriquees) - . traitement) .
Bandes calicot - Matériau souple fibreux n??’lc-lgl: 212 - Fibres d'amiante non
Bandes calicot de type papier, carton détectées
doublage peripherique | (blanc)
Rez de chaussee -
Vestiaires F.
Observation{s) couche(s
0} La totalité de la couche a éte utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’une identification des fibres au Microscopt
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2. "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans |le cadre du cas 1 de |'article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047452-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Page1/2

Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539

e'Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
034 | P034 - 3 - Parois Matériau de type peinture :'\"\FST5D* 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non
verticales interieures - (jaune) en traces ; attaque acide détectées
Cloisons seches matériau semi-dur de {méthode
(assemblees, type enduit (platreux) interne de
prefabriquees) - (blanc) traitement)

Enduits a base de
platre ou ciment
projetes, lisses ou
taloches - Enduits a
base de platre +
peinture cloison - Rez
de chaussee -
Vestiaires F.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif,

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047453-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Page1/2
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e’Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
035| P0O35 - 4 - Plafonds et | Matériau de type peinture ;\"\FST5J 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
M | faux plafonds - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Plafonds - Enduit a semi-dur de type enduit (méthode
base de platre projete - | (platreux) (blanc) intgrne de
Enduit a base de platre traitement)
+ peinture plafond -
Rez de chaussee -
Vestiaires F.
Observation(s) échantillon(s)
) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire |'objet de prises d'essai séparées pour ['analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives, Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans e cadre du cas 1 de ['article 6 de |'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléements de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 2

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent gue les objets soumis & I'essai. Seules certaines ‘ofru(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 'aceréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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page(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent gue les objets soumis & I'essai. Seules certaines ‘o'ru(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole .
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047454-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Page1/2
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
N® e : iption vi Technique Préparation :
Description visuelle
cen. Référence client P utilsée/ [Wb prep7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
036 | P0O36 - 3 - Parois Matériau dur de type ;W\FST5J 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non
M | verticales interieures - carrelage, faience attaque acide détectees
Revetements de murs, | (beige) ; matériau dur de (méthode
poteaux, cloisons, type ciment-colle (blanc) interne de
gaines, coffres - Colle traitement)
de faience - Colle
faience 15x15 beige -
Rez de chaussee -
Douche Moniteur
Observation(s) échantillon(s)
m La totalité de la colle a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1: Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, |a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {(en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon |'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif,

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et 'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléements de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 2

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent gue les objets soumis & I'essai. Seules certaines ‘o'ru(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole .
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-047455-01 Date d’émission de rapport : 13/10/2022 23:03 Pagel/
Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
e'Nch. Référence client Description visuelle T:::T: éliuje T lFl’\ereparatlon Résultats
Analyste | grillesou Type
lames

037 | PO37 - 2 - Parois Matériau dur de type :'\"\FST5D* 1/ 2 | Calcination et Fibres d’'amiante non

verticales exterieures carrelage, faience attaque acide détectées

et Facades - Facades (beige) ; matériau dur de (méthode

lourdes y compris type ciment-colle (blanc) interne de

poteaux - Colle ; matériau semi-dur de traitement)

(faience, pate de verre, | fype enduit (beige) en

carrelage) - Colle hases

plinthe 33x8 beige -

Rez de chaussee -

Facades

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1. Saufinformation contraire sur ce rappott, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire ['objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)”; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon |'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie
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Dossier N° : 22Y028415 Date de réception : 10/10/2022 Date d'analyse : 11/10/2022
Référence dossier Client:Dossier: 2022/10/5539
N° - . i : Technique Préparation %
Description visuelle
&oh. Reéférence client P utilsée/ [Wb prep7Nb Résultats
Analyste | grillesou Type
lames
- 2 - Parois atériau de type peinture ¥ 112 Calcination et Fibres d'amiante non

038 | PO38-2-P Matériau de t i ?“\Fsrw

verticales exterieures (marron) ; matériau attaque acide détectées

et Facades - Facades semi-dur de type enduit (méthode

lourdes y compris (beige) ; matériau interne de

poteaux - Crepis semi-dur de type enduit traitement)

exterieur - Crepis (cementeux) (gris)

exterieur - Rez de

chaussee - Facades

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de |'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables™ inférieure a |a limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : "aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que |les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, e
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous |les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans |e cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de |'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

André Trémellat
Tech. Analyste Microscopie

Tous les élements de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Il comporte 1

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent gue les objets soumis & I'essai. Seules certaines ‘o'ru(
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